
 

ПРОЕКТОР ЗНАКОВ  AСР-900, UNICOS, Ю. Корея 

 
 

 

 
 
 

Проектор знаков (тестер зрения) 
AСР-900.  

 

 Белый и яркий свет.  

 Диодная лампа. 

 Русифицированные тесты. 

 Поляризационный экран в 
комплекте.  

 41 тест.  

 Шарнирное крепление. 
 

 

Технические характеристики 

Число тестовых таблиц 41 

Время смены тестов В среднем 0,2 сек. 

Маска 

Одиночное открытие: 
- 5 горизонтальных линий 
- 8 вертикальных линий 
- 21 одиночная буква 

Фильтр Красный / Зелѐный (маска в проекторе знаков) 

Проекционное расстояние 2.0 м до 7.0 м (стандартно 3 м) 

Увеличение проекции Тридцатикратное на расстоянии 5 метров 

Угол наклона Шарнирное соединение (±15 градусов) 

Лампа 5В 4Вт (Светодиод) 

Источник питания 100-240В переменного тока 50/60Hz 

Потребляемая мощность 45VA 

Функция автоотключения Через 30 сек., 1, 3, 5 или 10 минут бездействия 

Размеры 
Основной корпус: (290-310) x 186 x 198 мм. (допуск 2%) 
Подставка для установки на стол: 263 х 169 х 70 мм. (допуск 2%) 
Пульт дистанционного управления 195 х 20 x 64 мм. (допуск 2%) 

Масса 
Основной корпус: 3,18 кг. (допуск 2%) 
Подставка для установки на стол: 0,44 кг. (допуск 2%) 
Пульт дистанционного управления: 110 гр. (допуск 2%) 

Оптические аксессуары. 
Поставляются по 
отдельному заказу с 
дополнительной оплатой 
опций и базовую 
комплектацию не входят!  

Подставка для установки на штанге 
Пара красно-зеленых фильтров в обойме 

Интерфейс Разъем RS-232С 

СпецМедПрибор 

 


